2024年漯河市读写作业台灯质量市级监督抽查结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业生产的读写作业台灯产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品10批次，经检验，全部合格。

本次监督抽查依据读写作业台灯相关产品国家标准及明示的标准要求，对以下项目进行了检验：电源连接和其他外部接线、内部布线、防触电保护、耐热、耐燃烧和防引燃等项目。

具体抽查结果如下：
 2024年漯河市读写作业台灯产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期   /批号
	企业名称

	1
	LED台灯
	康铭
	KM-D6018
	2022-10/-
	河南大荷商业零售有限公司

	2
	LED台灯
	久量
	DP-X006
	2023-03-01/-
	郑州丹尼斯百货有限公司漯河友爱分公司

	3
	可移式LED灯具
	/
	BI-1613
	2024-02-21/-
	河南丹尼斯百货有限公司漯河辽河分公司

	4
	LED台灯
	沃尔风
	VF-TL009
	2024-03/-
	漯河市郾城区名咔百货零售店（个体工商户）

	5
	LED台灯
	宝视达
	GD-510
	2021-06/-
	漯河市乐玛仕商贸有限公司

	6
	读写台灯
	雅格
	YG-8802
	2023-04/-
	舞阳县万德隆商贸有限公司二分公司

	7
	LED可充式台灯
	康铭
	KM-D6019
	进货日期：2024-11-01/-
	舞阳新大新综合商场有限公司

	8
	LED护眼暖白光锂电双模台灯
	迪伽迪
	1962
	2023-06/-
	漯河鹏联商贸有限公司

	9
	柔光舒适台灯
	久量
	DP-X004
	2023-06-01/-
	河南金佰汇商业管理有限公司

	10
	LED夹式折叠台灯
	久量
	LED-682
	2019-09-01/-
	河南金佰汇商业管理有限公司


重点提示：

读写台灯的电源连接和其他外部接线对其性能和安全性有重要影响‌，其中读写台灯电源连接方式对用电安全和使用体验有显著影响‌。正确的连接方式不仅能确保灯具的正常使用，还能有效预防电气事故的发生；另外导线截面积也是电源连接和其他外部接线中重要的一项，导线截面积不符合要求会带来一系列安全隐患和电气性能下降的问题。首先，导线截面积不足会影响布线的机械强度及电气性能，可能导致灯具在使用过程中出现故障，如短路或断路，从而影响灯具的正常工作‌；其次，导体截面积达不到标准要求是灯具安全的一大隐患，一旦发生故障，产生大电流时，导线绝缘层可能被烧毁，继而引发火灾或者触电等安全事故发生。读写台灯的‌内部布线对用电安全和使用体验有显著影响，不合格的内部布线可能导致电气故障，增加触电和其他安全隐患，例如，使用劣质电线可能导致电线过热，引发火灾等安全问题‌；不合适的布线会影响灯具的稳定性和寿命。劣质电线容易损坏，导致灯具频繁维修或更换，增加了使用成本‌。读写台灯的防触电保护项目主要包括对意外接触带电部件的防护措施，确保灯具产品在使用过程中的安全性。这是灯具安全性能的重要指标之一，直接关系到用户的安全‌。在读写台灯的比较试验中，防触电保护项目通常所有样品都符合要求，说明大多数读写台灯在设计上能够有效防止用户接触到带电部件，保障使用安全‌。耐热性能是衡量台灯质量的一个重要指标。读写台灯在工作时会产生热量，如果散热不良，可能会导致灯具内部温度过高，影响其使用寿命和安全性，过热的灯具可能引发火灾或电击风险，尤其是那些使用劣质材料或设计不当的产品。读写台灯的耐燃烧和防引燃项目主要是考核灯具绝缘材料在火灾情况下的阻燃性能，阻燃性合格的绝缘材料在出现短路、异常高温等情况时，不易产生明火，或者即使产生明火后也会在短时间内自行熄灭，可以起到预防火灾的作用。如果使用阻燃性不合格的绝缘材料，在异常情况时会产生长时间的明火和浓烟，成为引起火灾的火源，而浓烟会引发用户窒息。

